
ROI\{ANIA
.IUDETUL, GORJ
CON{UNA I'ADIiS
CONSILIUL LOCAL

TIOTARAREA NR.49

privind actualizarea HCL nr, 20 din 26,04.2023 refcritoare la aprobarea documcnta(iei tehnico-
economice si a indicatorilor teh nico-cconomici aferenti proiectului ,,Modernizare sistem de
iluminat Pade|", din cadrul Programului privind crefterea eficienfei energetice a infrastructurii
de iluminat public , derulat de cltre Administrafia Fondului pentru Mediu

Consiliul Local al comunei Padeq, judelul Gorj, intrunit in qedin{d extraordinard de indatd,
publ ici astdzi, 261 07 12022.

AvAnd in vedere:
- proiectul de hotlrdre nr. 10523124.08.2023 privind actualizarea IICL nr. 20 din

26.04.2023 referitoare la aprobarea docurnerrtaliei tehnico-econom ice si a indicatorilor tehnico-
economici aferenti proiectutui ,,Modernizare sistem de iluminat Padeq", din caclrul Programuluiprivind
cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public , derulat de citre Administralia
Fondului pentru Mediu;

- referatul de aprobare nr. 10522124.08.2023 al Primarului comunei Padeg privind
actualizarea HCL nr.20 din 26.04.2023 ref'eritoare Ia aprobarea docunrentaliei tehnico-econom ice si a
indicatorilor tehnico-econom ici aferen{i proiectului ,,Modernizare sistem de iluminat Padeq,,, din cadrul
Programului privind creqterea eficienfei energetice a infrastructurii de iluminat public, deiulat de citre
Administralia Fondului pentru Mediu;

- raportul de specialitate al compartimentului integrare europeani gi achizilii publice nr.
10524/24.08.2023 ;

- rapoartele de avizare alc cornisiilor de specialitate;
LuAnd in considerare

prevederile art. I alin. I $i 2 lit. b) din OUG nr.26/2012 privind unele mlsuri de reducere a
cheltuielilor publice 9i intdrirea disciplinci financiare gi de modificare gi completare a unor acte
normative, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

prevederile ar1.7 alin I lit. c) coloborat cu aft.29 alin I lit. d) si alin 3 din Legea nr.9812016
privind achiziliile publice cu modificdrile si cornpletdrile ulterioare;

prevederile art.7 alin 2 din Legea nr 28712009 privind Codul Civil republicat;
prevederilc art. 109 alin. I - 3., art. l29alin.l, art.370alin2lite) din OUG n.. 5712019 privind

Codul administrativ;
in temeiul art. 129 alin. 2 lit. a), art. 139 alin. l 9i art. 196 alin. l lit. a) din oUG nr.

5712019 privind Codul administrativ, Consiliul local al Comunei padeq,

IIOTARA$TE

Art.l Se aprobi actualizarea HCL nr.20 din 26.04.2023 privind aprobarea documentatiei
tehnico-econom ice si a indicatorilor tehn ico-econom ici pentru proiectul de investilii ,,Modernizare
sistem de iluminat Padeq", din cadr.ul programului privind cregterea eficieniei energetice a
infiastructurii de iluminat public, derulat de citre Adrninistralia Foniului pentru Mediu, dupa cum
urmeazd :



,, Arl.l Se aprobd documenlalia tehnico-economicd ;i indicatorii tehnico-economici (Anexa l) aferenli
proiectului ,,Modernizare sistem de iluminat public tn Comuna PadeS ", astfel:

Indicatori tehnici:
Nr. corpuri (aparate) de iluminat instalate prin proiect: 301 buc
Nr. corpuri (aparate) de iluminat controlate prin telegestiune: 301 buc

Nr. crt. I nd i c a to r de p e rfor mant a Valoarea indicatorului la
tnceputul implementdrii
proiectului

Valoarea indicatorului la finalul
imp I e m ent dr i i p r o i e c tului

Scdderea consumului
anual de energie printara
in iluminat public
(kWH/an)

7 5,098.10 55,3 18.50

2 Scdderea anuala a
gazelor cu efect de sera
(echivalent tone de CO2)

19.90 11.66

Indicalori economici:
Valoarea totala a investiliei : 1.030.952,00 lei inclusiv TVA
Din care C+M: 918.680,00 lei inclusiv TVA
Valoarea cheltuielilor eligibile : 990.330,00 lei inclusiv TVA
Yaloarea cheltuieli neeligibile : 40.622,00 lei inclusiv TVA "

Art.2 Restul prevederilor HCL nr. 20 din 26.04.2023 rdmdn neschimbate.

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot[rdri se incredin{eazd Primarul
comunei Padeg, prin aparatul de specialitate Compartimentele Contabilitate, Integrare Europeand gi
Achizilii Publice.

Art.4 Prezenta hotdrdre poate fi contestatd in termenul gi condiliile Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modific[rile gi complet6rile ulterioare.

Art.S Secretarul general al comunei Padeq va comunica prezenta hotdrdre Primarului Comunei
Padeg qi Compartimentului Contabilitate Taxe gi lmpozite locale, pentru ducere la indeplinire gi
Institu[iei Prefectului - Judeful corj in vederea exercitirii controlului de legalitate.

PRE$EDINTE DE $EDINTA CONTRASEMNEAZA,
ARGINTARU MIHAIL SECIIF,TAR CI'NNRAI, DNI,F':^T

4il
Prezenta hotarare a fost adoptata in ledinta extraordinare publici a Consiliului Local din data de 28.08.2023, cu un nurnir
de 8 voturi ,,pentru'', 

- 
voturi ,,impotriva", 

- 
,,ab1ineri", exprimate din totalul de 8 consilieri prezenti la gedinF si din

totalul de l3 consilieri in funclie.
Nr. 49 din 28.08.2023

CONTRASEMNEAZ,{.,
SECII.ETAR GENIIIAL DtrLEGAT,
POPESC U



ANEXA 1 LA HCL 49/28.08.2023

DESCRIEREA SUMARA $I INDICATORII TEHNICO.ECONOMICI AI OBIECTIVULUI
DE INVESTITII

FAza: DALI -,, MODERNIZARE SISTEM ILAMINAT PUBLIC COMaNA PADES"

ORDONATOII PRINCII,AL DIi CRIiDI'IIi: PRIMARUL COMUNET PADES
AUTORITATD CONTRACTAN'l'A: U.A.'t'. COMUNA PADES
AMPLASAMENT: COMUNA PADIIS

tlin core conslructii-trtonlti (C*M), in conformitole cu tlevizul generul:

Voloqreo lolald a investiliei (inclusiv T'VA):
1.030.952,00 LEI, din care:
990.330,00 LEI din bugetul alocat prin program
40.622,00 LEI ch cltu icli nccligib ile
tlin care construclii-montaj (C+M): 918.680,00 LDI

- si. d
slandardele, nornnlivele si reglenrcnldrile lehnice in vigoare. penlru varionla aleasd:

Indicatori de proiect
Capacitl(i (in unitl{i fizice qi valorice)
Nr. corpuri (aparate) de iluminat instalate prin proiect: 301 buc;
Nr. corpuri (aparate) de iluminat controlate prin telegestiune: 301 buc;

Indicatori de performan{I

Nr.
Crt.

I nd icator dc performanfri
Consumul de energie finald in iluminatul public/KWh

Indicator de performanll/
rellizarc

(de output)

Valoarea indicatorului
la inccputul

implemnetlrii
p roiectu Iu i

Vlloarea indicatorului
la linalul

implementirii
proiectului
(de output)

I
Sclderea consumului anual de
energie primard in iluminat public
(kwh/an)

7 5.0 9IJ. -10 5S,207.d5

1
Scdderea anuald estimatd a gazelor
cu efect de serl (echiv. tone de
co2)

19.90 1.1.63

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFIIRENTI INVESTITIEI

d Indicatori maximali, respectiv voloarea totald a obieclivului de investi!ii, exprimaldin lei, cu TVA.



c) Indicalori de impact si de rezaltot/operare, stabilitiin functie de soecificul si linta fiecdrui obiectiv
de inveslitii, oentru vorianta aleosd:

Indicatori de rezultat/operare
Scf,derea consumului de energie electricA: ninim 26.49oh;
Scdderea emisiilor de CO2 cu: minim 26.49"h;
Economia de energie electricA suplimentarl: minim 26,49Yo;

Consum actual in condiJii normale de funclionare: 75,098.4OkWh/an;
Consum rezultat din calculele luminotehnice in urma implementdriiproiectului: 55,207.45kWh/an;

Durala eslimald de execulie a obieclivului de investitii, exorimald in luni:

Durata de realizare: 18 luni, in conformitate cu graficul orientativ de realizare al investiliei.

Descrierea sumard a solutiei:

in cadrul investiliei propuse se vor monta 301 corpuri (aparate) de ilum inat bazate pe tehnologie
LED cu respectarea incadrdrii in clasele de iluminat a drumurilor/strd zilorlzonelor aferente proiectului
9i implementarea unui sistem de telegestiune care va monitoriza, comanda gi transmite date care permit
oblinerea de informalii detaliate asupra relelei de iluminat in vederea optimizdrii consumurilor de
energie, a costurilor gi funcliondrii acesteia gi care poate grupa funcliuni de reglare a fluxului luminos
la nivelul intregului obiectiv de investilie,

Solulia propusd presupune in special modernizarea gi eficientizarea sistemului de iluminat
public stradal - rutier qi/sau stradal - pietonal, prin inlocuirea qi completarea corpurilor de iluminat
existente pe stilpii existen{i (aferen{i sistemului/re{elelor de distribuJie a energiei electrice) care au un
consum ridicat de energie electric5, cu corpuri (aparate) de iluminat bazate pe tehnologie LED, precum
9i instalarea unui sistem inteligent de management prin telegestiune (care va permite dimarea,/reglajul
prin variere al fluxilui luminos al unei/unor surse de lumini) la nivelul sistemului de iluminat public
vizat prin prezenta investitie.

Pentru toate corpurile (aparatele) de iluminat instalate prin proiect se vor executa urmdtoarele
lucrdri de bazd, necesare demontdrii qi montdrii acestora $i echiparea cu sistemul inteligent de
management prin telegestiune:

- deconectarea de la relea a sistemului de iluminat existent, prin intreruperea alimentirii cu
energie electricd a corpurilor (aparatelor) de iluminat existente;

- demontarea corpurilor (aparatelor) de iluminat existente, impreund cu bralele de suslinere gi
br5[irile de prindcre existente;

- montarea bralele de suslinere gi brdfirile de prindere noi;
- montarea noilor corpuri (aparate) de iluminat, bazate pe tehnotogie LED, impreuni cu

accesoriile aferente;
- realizarea conexiunilor pentru aparate de iluminat:
- instalarea sistemului de management prin telegestiune;
- configurare iniliald sistem de telegestiune;
- testare, verificare 9i punere provizorie in funcliune;
- punere in funcliune qi recep(ia lucrlri.
Prin implementarea investiliei se va realiza o economie a consumului de energie electric[ de

minim 26.49"/o, faJS de situalia actuall. Pentru a obline aceasti economie, se uor -orta 301 corpuri
(aparate) de iluminat bazate pe tehnologie LED qi se va irrplementa un sistem de telegestiune la nivelul
intregului sistem de iluminat public vizat prin prezenta investifie.



Drumuri/strizile lzonele vizate in prezentul proiect au fost incadrate in clasele de iluminat M4 si
M5 in conformitate prevederile standardului SR EN t3201.

Dimensionarea, cantitatea, dispunerea, tipul $i puterea nominalS a noilor corpuri (aparate) de
iluminat bazate pe tehnologie LED se stabilesc in urmba breviarelor de calcul luminotehnic marror, cu
respectarea prevederilor standardului SR EN 60598.

Aparatele de iluminat propuse tip AIL 1, AIL 2 qi AIL 3 vor indeplini minim:
- carcas[ din aluminiu turnat sub presiune;
- aParatul va fi integrat intr-un sistem de control fErd fir care permite controlul individual de la

distanlA;
- lentile din sticlA securizatd sau policarbonat;
- alimentare electricS: 230Y ac +l0o/o 150 Hz;
- grad de proteclie compartiment accesorii electrice (minim) IP66;
- rezisten(e la impact (minim) IK09;
- clasl de izolafie electricd: Clasa I;
- echipare cu sursl luminoasd tip LED de mare putere;
- temperatura de culoare Tc = 3000-4000K;
- indicele de redare al culorilor Ra>70;
- compartimentul accesoriilor electrice gi compartimentul optic vor constitui incinte separte,

pentru a evita pdtrunderea plafu lui/murddrirea compartimentul optic in cazul in care se
intervine in compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri;

- compartimentul optic trebuie sA permite deschiderea sa pentru operalii de mentenantd, chiar
daci prin intermediul unor unelte;

- compartimentul accesorii electrice va trebui sd permiti deschiderea sa pentru operalii de
mentenantd, chiar dacd prin intermediul unor unelte;

- prevf,zut in interior cu proteclie: la desclrciri atmosferice: min lOkV; la scurtcircuit; la
suprasarcin6;

- durata de viald: 100.000 ore la Ta:25"C;
- aparatele vor avea certificare ENEC gi ENEC+ ce va confirma respectarea minim a

urmdtoarelor standarde: 8N60598-2-3:2003/A I :201 l, 8N60598- I :2015, EPRS003-2018;
- aparatele vor avea aplicat marcaj CE in conformitate cu directivele europene in vigoare.

Aparatele de iluminat propuse tip AIL 4 vor indeplini minim:
- carcasa din aluminiu turnat sub presiune;
- aparatul va fi integrat intr-un sistem de control Iiri fir care permite controlul individual de la

distan!d;
- dimensiuni: fbrmd circular5, tronconici;
- lentile din sticld securizatd sau policarbonat;
- alimentare electricd: 230Y ac t=l\Yo /50-60H2;
- grad de proteclie comparriment accesorii electrice (minim) IP66;
- rezisten{i la irnpact (ninim) IK09;
- clasd de izolalie electricd: Clasa I;
- echipare cu sursi luminoasa tip LED de mare putere;
- temperatura de culoare Tc:2200-3000K;
- indicele de rcdare al culorilor Ra>70;
- prevezut in interior cu proteclie: la descdrcdri atmosferioe: r:rin l0k V; la scurtcircuit; la

suprasarcind;
- durata de vial6: 100.000 ore la Ta:25"C;
- aparatele vor avea certificare ENEC ;i ENEC+ ce va confirma re spectarea minim a urmltoarele

stanrde: EN6059 8-2-3:20031A1:20 I I , 8N60598- l :20 15, EpRS003-20 I 8;
- aparatele vor avea aplicat rnarcaj CE in conformitate cu directivele europene in vigoare.



Sistemul de telegestiune va indeplini minim:
- sistem compus din modul de control instalat pe aparatul de iluminat, aplica{ia sistemului de

telegestiune gi interfata utilizator;
- modulul va fi conectat direct la aparatul de iluminat printr-un conector stadnardizat de tip

Nema sau Zhaga;
- modulul nu necesitd nicio programare sau comisionare - este de tip ,,plug & play,,. Odatd

corpul alimentat electric, serverul va recunoagte, comunica gi poziliona automat corpul
(aparatut) de iluminat pe harta online;

- la momentul instaldrii modulul se va auto configura qi va furniza minim urmitoarele date
despre aparatele de iluminat: coordonate GPS, pozilionare in harta sistemului de telegestiune,
tip aparat de iluminat (model, nr. leduri, puterea electrici instalate, tip driver, curentul pe
driver), starea aparatului de iluminat;

- modulul de control va avea minim fotoceluld pentru controlul aprinderii gi stingerii in funclie
de nivelul iluminiriinaturale gi ceas astronomic pentru controlul aprinderii gi stingerii;

- comunica{ia de la modulele individuale la serverul Cloud se face direct, nu se accepte sisteme
prevdzute cu elemente terje cu rol de concentratoare de date, altele decAt modulele de
telegestiune montate pe aparatele de iluminat.

in urma implementdrii investiliei va exista posibilitatea de a reduce consumurile generale, de a
cregte qi scidea nivelul de iluminare in anumite zone qi in anumite momente ale noplii. Aceste
modemiziri ale sistemului de iluminat vor permite gi sciderea costurilor de intretinere qi vor optimiza
interventiile pentru repara{ii / mentenante $i totodate vor cre$te gradul de confort gi siguranld al
cetilenilor pe timp de noapte.

PRESEDINTtr DE SEDIN'I'A
ARGINTARU MIIIAII,

CONTRASEMNIiAZA,
SECRETAR GBNEITAL DI]LEGAT,
l,ol,

Prezenta hotirAre a in;edinla extraordinarl publici a Consiliului Local din data de 28.08.2023, cu un num5r
de 8 voturi ,,pentru", l ,,irnpotrivi" , _,,ab1ineri", exprimate din totalul dc 8 consilieri prezenfi la Eedinp gi din
totalul de l3 consilieri in funclie.
Nr. 49 din 28.08.2023


